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BOMBEOBomba Jet en Hierro Fundido Flotec®Grupo Novem, S.A. de C.V.

Sistemas
de Bombeo

Flotec®

Bomba Jet en Hierro Fundido

Ficha Técnica

Bomba Jet Serie HB Flotec® Bomba tipo Jet con excelente capacidad 
de autocebado (válvula de pie o retención requerida) construida en 
hierro fundido, con excelente capacidad de bombeo.

    

Modelo Impulsor Difusor Sello Mecánico Boquilla Venturi O-Ring Venturi

HB100S

HB75S

400B0702

400B0700

400B0701

400B0701

200D0101

200D0101

400B0600

400B0600

400B0611

400B0601

400B0502

400B0502R
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Modelo A B C Peso

HB100S

HB75S

430mm

430mm

250mm

250mm

230mm

230mm

14 kg.

16.5 kg.D
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*Altura considerada a nivel del mar con válvula de pie/retención.

Modelo Potencia Voltaje Fases/Hz Amperaje Gasto Máx. Carga Máx.
Succión y
Descarga

HB100S

HB75S

1 Hp

3/4 Hp

115V

115V

1 - 60Hz

1 - 60Hz

8A

5.9A

13.7 GPM

10.5 GPM

164 ft.

147 ft.

26 ft. 

26 ft.

1” x 1”

1” x 1”

44

44

Altura Máx.
de aspiración*

Protección
de Motor IP
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