
 

 

Tanque: Poly glass / Composite / Fibra de vidrio 

Válvula: Clack 

 Electromecánica 

 Digital 

 Manual 

Material Filtrante: Zeolita medio filtrante nuevo y muy bueno 
disponible para la filtración de agua. Logra retener partículas de 
hasta tres micras,  sin necesidad de altos requisitos de 
mantenimiento. 
 

 

TANQUE 
(TAMAÑO) 

VOLUMEN 
(PIE3) 

FLUJO DE 
TRABAJO 
(L.P.M.) 

FLUJO DE 
RETROLAVADO 

(L.P.M.) 

CAÍDA DE 
PRESION (PSI) 

E/S 

7"x35" 0.5 15 15 3 1" 

8"x44" 0.75 20 19 3 1" 

9"x48" 1 25 26 4 1" 

10"x54" 1.5 31 34 5 1" 

12"x54" 2 45 45 8 1" 

14"x65" 3 61 57 10 1"-2" 

16"x65" 4 80 76 13 1"-1.5"-2" 

18"x65" 5 100 95 20 1"-1.5"-2" 

21"x62" 7 140 151 10 1.5"-2" 

24"x72" 10 180 189 16 1.5"-2" 

30"x72" 15 280 284 16 1.5"-2" 

36"x72" 20 400 379 20 2" 
 

 


